Ocelové sudy

Sud se Sroubovymi uzav éry — DG 55

(216,5 litru)

T

pro dopravu ISO kontejnery.

Vyroba a prodej sudl jsou hlavnim pfedmétem
aktivit spolec¢nosti Greif v oblasti oball a sluzeb.
Siroké portfolio  ocelovych sudd  odpovida
naro¢nym predpisim a pozadavkim
petrochemického, chemického, farmaceutického
a potravinarského pramyslu. Sudy jsou vyrabény
za pouziti nejnovéjSich technologii, v souladu s
UN predpisy platnymi pro pfepravu a skladovani
nebezpecného zboZi a za dodrzovani narodni a
mezinarodni legislativy, ¢imz je zaruCena
optimélni ochrana Sirokého spektra balenych
produktd splfujicich kritéria nebezpecného zbozi,
ale samozfejmé i zbozi bezpecného.

GREIF

e Ochrana vnéjsiho povrchu sudu je zabezpeena
vypalenymi ekologickymi vodou Ffeditelnymi barvami,
které splnuji veSkeré legislativni pozadavky.

e Sudy mohou byt dodavany v provedeni surovém bez
lakovani, vné lakované jednobarevné nebo
vicebarevné, vnitfné lakované specialnim syntetickym
lakem RDL® nebo vyrobené z oboustranné Zzarové
pozinkovaného plechu.

* VSechny modifikace sudd mohou byt za pouziti
sitotiskové techniky opatfeny logem zakaznika.

e Sudy se surovym povrchem vnitfniho prostoru jsou
vhodné pro baleni produktd, které nevyvolavaji reakce
s oceli.

e Ocelové sudy zprodukce Greif jsou v souladu
s pfisnymi UN predpisy pro baleni nebezpecného
zbozi v obalovych skupinach I/ X, I/ Y alll/ Z.

e Tésnost kazdého sudu je kontrolovana za pouziti
automatického heliového testovaciho zafizeni. Je tak
garantovana nejvyssi bezpec€nost sudu pfi dopravé a
skladovani.

Standardni specifikace

Ocelovy plech
Surové nebo lakované sudy jsou vyrobeny z plechu
FeP0O1 vyrobeného ve shodé sEN 10 130
s vlastnostmi odpovidajicimi EN 10 131 a jejich
narodnim ekvivalentdm.

Sroubové uzav éry

Sudy jsou vybaven%/ kombinaci dvou Sroubovych
uzavérd Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve viku.

Sroubové uzavéry jsou vsouladu s mezinarodnimi
standardy EN ISO 15750-3. Sroubové uzavéry mohou
byt uzavieny a utésnény plombovacimi krytkami Tab-
Seal® v neutralnim nebo zakaznikové designu. Pfiruby
uzavéru jsou standardné utésneény vysoce odolnym
systémem tésnicich krouzk( 4S° .

Konstrukce
e Svar plast é:
Priibézny odporovy svar.
* Normy:
Sudy jsou vyrabény v souladu s EN 1ISO 15750-2.

Zarazeni podle zp tdsobu dopravy

Ve shodé s platnymi zékony a pravnimi provadécimi
pfedpisy jsou sudy z produkce spole¢nosti Greif
zkouSeny v souladu s doporucéenimi UN,
specifikovanymi v Transports of dangerous goods —
Model regulations, a s ¢astkami Mezinarodni sbirky
pro prepravni fetézce jako jsou RID/ADR/IMDG -
Code/ ICAO - IATA /ADN.

4S®, RDL®, Tri-Sure® a Tab-Seal® jsou registrované obchodni znacky
firmy Greif



Ocelové sudy

Sud se Sroubovymi uzav éry — DG 55
(216,5 litru)

GREIF

Rozméry sudu Vyztuzeni
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Konfigurace plast é

V zakladnim provedeni, bez rozdilu varianty podle
tloustky plasté, jsou sudy vybaveny dvéma valivymi
vyztuzemi - typ A.

Zakladni provedeni je u tloustky plasté 1,0 — 1,2 mm
mozno doplnit vyztuzenim Spiraltainer® - typ B.
Kombinace vyztuzeni Spiraltainer® a 2 x 3 pomocnych
vyztuh - typ C — je optimalni pro plasté s tloustkou mensi
nez 1,0 mm.

Vyztuzeni typu C zvySuje odolnost
deformacim pfi plsobeni radialnich sil
dopravy nebo pfi manipulaci.

plasté proti
v prabéhu

Spiraltainer ©

Sudy vybavené vyztuzenim Spiraltainer® vykazuiji
zvySenou odolnost pfi namahani podtlakem ve srovnani
s konvenénim vyztuZzenim valivymi vyztuhami typu A.
Sudy s vyztuhami Spiraltainer® umozfuji plnéni latek
s vySSimi teplotami bez rizika deformaci plasté suda.

Spojeni dna a vika s plast ém sudu
Spojeni je provedeno bezpec¢nostnim dvojnasobnym
zadrapkovanim typu Spiralon®.

Oznacéeni UN kddem
UN kod je vyraZen ve dnu a v souladu s mezinarodnimi
predpisy natisknut v dolni ¢asti plasté sudu.

Kompatibilita

Sudy se vSemi typy vyztuZeni o @ 585 mm jsou plné
kompatibilni s 20 a 40 stopymi ISO kontejnery, do
kterych je mozno nalozit 80 nebo 160 naplnénych sudud
diky moznosti vlozeni 4 sudl vedle sebe.

Kompatibilita je zajiSténa také pfi pouziti palet o
rozmérech 800 x 1200 mm a 1200 x 1200 mm

Legislativa
Vyrobky spoleénosti Greif Czech Republic a.s. jsou
vyrabény a dodavany v souladu s platnou legislativou.
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