Ocelové sudy

Sud s odnimatelnym vikem — N
(100, 115 a 120 litrt)

Sud pro sypké nebo pastovité latky.

Vyroba a prodej sudd jsou hlavnim pfedmétem
aktivit spolecnosti Greif v oblasti obalt a sluzeb.
Siroké portfolio  ocelovych sudd  odpovida
naro¢nym pfedpisim a pozadavkim
petrochemického, chemického, farmaceutického
a potravinarského pradmyslu. Sudy jsou vyrabény
za pouziti nejnovéjSich technologii, v souladu s
UN predpisy platnymi pro pfepravu a skladovani
nebezpeéného zboZzi a za dodrzovani narodni a
mezinarodni legislativy, ¢&imZz je zaruCena
optimalni ochrana Sirokého spektra balenych
produktd splfujicich kritéria nebezpeéného zbozi,
ale samozfejmé i zbozi bezpecného.

e Ochrana vnéjSiho povrchu sudu je zabezpecena
vypalenymi ekologickymi vodou feditelnymi barvami,
které splnuji veSkeré legislativni pozadavky.

e Sudy mohou byt dodavany v provedeni surovém bez
lakovani, vné lakované nebo vyrobené z oboustranné
zarové pozinkovaného plechu.

e Oboustranné zarové pozinkovany plech poskytuje
sudu znamenitou vyhodu ve vysoké odolnosti proti
pusobeni vody, vihka nebo povétrnostnich vliva. Jsou
proto vhodné i pro venkovni skladovani

» Pozinkované vyrobky nesplfiuji pozadavky pro
vymyvani kyselymi roztoky pfi rekondici.

e Sudy se surovym povrchem vnitfniho prostoru jsou
vhodné pro baleni produktl, které nevyvolavaji reakce
s oceli.

» VSechny modifikace sudi mohou byt za pouziti
sitotiskové techniky opatfeny logem zéakaznika.

* Ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu
s pfisnymi UN pfedpisy pro baleni nebezpeéného zhozi
v obalovych skupinach I/ X, Il /Y alll / Z.

Standardni Specifikace

Ocelovy plech

* Surové nebo lakované sudy jsou vyrobeny z plechu
FeP01 vyrobeného ve shodé s EN 10 130 s vlastnostmi
odpovidajicimi EN 10 131 a jejich narodnim
ekvivalentam.

e Sudy mohou byt vyrobeny z oboustranné Zarové
pozinkovaného plechu DX51D+Z 140 vyrobeného ve
shodé s EN 10142: 1990/A:1995 s vlastnostmi
odpovidajicimi EN 10143:1993.

Sroubové uzav éry

Sudy mohou byt vybaveny kombinaci dvou Sroubovych
uzavéra Tri-Sure® 4S® G2 a G3/4” ve viku.

Sroubové uzéavéry jsou v souladu s mezinarodnimi
standardy EN 1SO 15750-3. Sroubové uzavéry mohou
byt uzavfeny a utésnény plombovacimi krytkami Tab-
Seal® v neutralnim nebo zakaznikové designu. Pfiruby
uzavéru jsou standardné utésnény vysoce odolnym
systémem tésnicich krouzki 4S°® .

Konstrukce
« Svar plast é:
Pribézny odporovy svar.

Zarazeni podle zp dsobu dopravy
Ve shodé s platnymi zakony a pravnimi provadécimi
predpisy jsou sudy z produkce spolecnosti Greif
zkouSeny v souladu s doporu¢enimi UN,
specifikovanymi v Transports of dangerous goods —
Model regulations, a s ¢astkami Mezinarodni sbirky pro
pfepravni fetézce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/
ICAO - IATA /ADN.

4S®, RDL®, Tri-Sure® a Tab-Seal® jsou registrované obchodni znacky
firmy Greif.



Ocelové sudy

Sud s odnimatelnym vikem — N
(115 a 120 litrdi)

Rozmeéry sudu Spojeni dna s plast ém sudu
Spojeni je provedeno bezpeénym zadrapkovanim
s tésnici hmotou

w474 2

Spojeni vika s plast ém sudu

Vika sudu jsou pfipevnéna svérnym kruhem s pakovym
uzavérem, ktery Ize zajistit pojistkou, nebo svérnym
kruhem uzavfenym Sroubem s matici.

Oznaéeni UN kodem
<= > UN kod je vyrazen ve dnu a v souladu s mezinarodnimi

pfedpisy natisknut v dolni ¢asti plasté sudu.
3 Legislativa
£ 45041 e Vyrobky spolec¢nosti Greif Czech Republic a.s. jsou
vyrabény a dodavany v souladu s platnou legislativou.
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1001: H=620+2 mm
1151: H=718 +2 mm
1201: H=782+2mm
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