Ocelové sudy
Sud maloobjemovy — NSK
(32, 45, 55, 60, 65 litr()

Konicky sud s odnimatelnym vikem
zajist'ujici uspory pfi dopravé a skladovani.

Vyroba a prodej sudl jsou hlavnim predmétem
aktivit spolecnosti Greif v oblasti obalu a sluzeb.
Siroké portfolio ocelovych sudd  odpovida
naro¢nym predpistim a pozadavkim
petrochemického, chemického, farmaceutického
a potravinarského primyslu. Sudy jsou vyrabény
za pouziti nejnovejSich technologii, v souladu s
UN predpisy platnymi pro pfepravu a skladovani
nebezpecného zbozi a za dodrZzovani narodni a
mezinarodni legislativy, ¢imz je zaruCena
optimalni ochrana Sirokého spektra balenych
produktd splfujicich kritéria nebezpecného zbozi,
ale samoziejmeé i zbozZi bezpecného.

GREIF

= Zakladni provedeni maze byt doplnéno uchy
pfivafenymi k horni ¢asti plasté sudu.

= Ochrana vnéjsiho povrchu sudu je zabezpecena
vypalenymi ekologickymi vodou Feditelnymi barvami,
které splnuji veskeré legislativni pozadavky.

« Sudy jsou dodavany vné lakované jednobarevné nebo
vicebarevné.

= Ocelové sudy z produkce Greif jsou v souladu
s pfisnymi UN predpisy pro baleni nebezpeéného zbozi
v obalovych skupinach I/ X, Il /Y alll/ Z.

Standardni Specifikace

Ocelovy plech
Sudy jsou vyrobeny z plechu FeP01 vyrobeného ve
shodé s EN 10 130 s vlastnostmi odpovidajicimi EN 10
131 ajejich narodnim ekvivalentim.

Sroubové uzavéry

Sudy mohou byt vybaveny kombinaci dvou Sroubovych
uzaverd Tri-Sure® 4S® G2” a G3/4” ve viku.

Sroubové uzavéry jsou v souladu s mezinarodnimi
standardy EN ISO 15750-3. Sroubové uzavéry mohou
byt uzavfeny a utésnény plombovacimi krytkami Tab-
Seal® v neutralnim nebo zakaznikové designu. Pfiruby
uzavérl jsou standardné utésnény vysoce odolnym
systémem tésnicich krouzku 4S® .

Konstrukce
* Svar plasté:
Pribézny odporovy svar.

Zarazeni podle zpusobu dopravy
Ve shodé s platnymi zakony a pravnimi provadécimi
predpisy jsou sudy z produkce spole¢nosti Greif
zkouseny v souladu s doporu€enimi UN,
specifikovanymi v Transports of dangerous goods —
Model regulations, a s ¢astkami Mezinarodni sbirky pro
prepravni fetézce jako jsou RID/ADR/IMDG - Code/
ICAO - IATA /ADN.

4S®, RDL®, Tri-Sure® a Tab-Seal® jsou registrované obchodni znacky
firmy Greif.



Ocelové sudy
Sud maloobjemovy — NSK
(45 a60 litrti)

410 max.

Zaviraci kruh
(closing ring>

120+/-10

365+/-5

Rozméry sudu

I: H=330+5 mm
451: H=420 +5mm
551: H=530+5 mm
601: H=590 +5 mm

I: H=630+5mm
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Spojeni dna s plastém sudu
Spojeni je provedeno bezpecnym zadrapkovanim
s tésnici hmotou

Spojeni vika s plastém sudu

Vika sudl jsou pfipevnéna svérnym kruhem s pakovym
uzavérem, ktery lze zajistit pojistkou, nebo svérnym
kruhem uzavienym Sroubem s matici.

Stohovatelnost
Konicky tvar plasté sudu umoznuje dobrou stohovatelnost.

Oznaceni UN kédem
UN kod je vyrazen ve dnu a v souladu s mezinarodnimi
predpisy natisknut v dolni ¢asti plasté sudu.

Legislativa
Vyrobky spole¢nosti Greif Czech Republic a.s. jsou
vyrabény a dodavany v souladu s platnou
legislativou.
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